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Chete Evo - Dye 
Fabr�c Dye�ng Mach�ne



HAKKIMIZDA
Yapar Paslanmaz Mak�ne A.Ş. 1965 yılından �t�baren Kahramanmaraş'ta paslanmaz çel�k sektöründe h�zmet vermekted�r. 55 
yılı aşkın tecrübes�yle, faal�yete geçt�ğ� günden bugüne kadar ürün çeş�tl�l�ğ�n� arttırıp müşter� memnun�yet� odaklı 
çalışmıştır.
Yapar Paslanmaz Mak�ne A.Ş. uzman kadrosu, yen� nes�l mak�ne parkuruyla �ş ortaklarına yen�l�kç�, çevrec� ve ver�ml�l�ğ� 
yüksek kumaş boyama mak�nes� üreterek h�zmet vermekted�r.
2020 yılında kurulan AR-GE departmanı “Yaparın geleceğ�” sloganı �le kumaş renklend�rme sektörüne uzun vadel� çevrec� ve 
karbon ayak �z� düşük mak�neler üretmek �ç�n çalışmaktadır.

ABOUT US
Yapar Paslanmaz Mak�ne A.Ş. It has been serv�ng �n the sta�nless steel �ndustry �n Kahramanmaraş s�nce 1965. W�th more 
than 55 years of exper�ence, �t has �ncreased �ts product range and focused on customer sat�sfact�on s�nce the day �t started 
operat�ng. 
Yapar Paslanmaz Mak�ne A.Ş. W�th our expert staff and new generat�on mach�nery, we serves our bus�ness partners by 
produc�ng �nnovat�ve, env�ronmentally fr�endly and h�ghly eff�c�ent fabr�c dye�ng mach�nes. The R&D department 
establ�shed �n 2020, works to produce long-term env�ronmentally fr�endly and low carbon footpr�nt mach�nes for the fabr�c 
color�ng sector w�th the slogan "The future of Yapar".

VİZYONUMUZ
Global pazarda l�der b�r mak�ne tedar�kç�s� olmak.

MİSYONUMUZ
Müşter� �ht�yaç ve beklent�ler�n�  yen�l�kç� ürünler �le karşılayarak, koşulsuz müşter� memnun�yet� sağlamak.

OUR VISION
To be a lead�ng mach�ne suppl�er �n the global market.

OUR MISSION
Prov�d�ng uncond�t�onal customer sat�sfact�on by meet�ng customer needs and expectat�ons w�th �nnovat�ve products.

SERTİFİKALARIMIZ
•ISO 9001: 2015 Kal�te Yönet�m S�stem�,
• ISO 14001: 2015 Çevre Yönet�m S�stem�,
• ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�,
• ISO 50001: 2018 Enerj� Yönet�m S�stem�,
• Teknoloj�k Ürün Deney�m Belges�,
• Tasarım Tesc�l Belges�.
• Marka Tesc�l Belges� Chete Evo -Dye Kumaş Boyama Mak�nes�

OUR CERTIFICATES
• ISO 9001:2015 Qual�ty Management System,
• SO 14001:2015 Env�ronmental Management System,
• SO 45001:2018 Occupat�onal Health and Safety Management System,
• SO 50001:2018 Energy Management System,
• Technolog�cal Product Exper�ence Cert�ficate,
• Des�gn Reg�strat�on Cert�ficate.
• Trademark Reg�strat�on Cert�ficate Chete Evo-Dye Fabr�c Dye�ng Mach�ne



At first the ent�re reg�on, �nclud�ng Kahramanmaras, 
Yapar Paslanmaz who bears the burden of Sta�nless, 

serv�ng at var�ous po�nts throughout 
Turkey and even the world ...

Yapar Paslanmaz the best!
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CHETE EVO -DYE 
Sentet�k, doğal ya da bunların karışımlarından �mal ed�lm�ş dokuma veya örme kumaşların halat formda 
deforme etmeden boyayab�lmek �ç�n tasarlanmış, yüksek performanslı su jetl� boyama mak�nes�d�r.
Günümüzde doğal kaynakların azalması ve sosyal b�l�nç gereğ� kaynakların daha ver�ml� kullanılması 
düşünces�yle tasarlanan Chete Evo-Dye daha az su, enerj� ve zamana gereks�n�m duyarak karbon ayak �z� 
düşük, yüksek kal�tel� kumaş boyamanızı sağlar. 

CHETE EVO -DYE 
It �s a h�gh performance water jet dye�ng mach�ne des�gned to dye woven or kn�tted fabr�cs made of 
synthet�c, natural or the�r m�xtures w�thout deform�ng them �n rope form.
Chete Evo-Dye, wh�ch �s des�gned w�th the thought of us�ng resources more eff�c�ently due to the decrease 
�n natural resources and soc�al awareness today, enables you to dye fabr�cs w�th h�gh qual�ty and low 
carbon footpr�nt by requ�r�ng less water, energy and t�me.

EKOLOJİK
ECOLOGICAL

VERİMLİ
PRODUCTIVE

KALİTELİ ÜRÜN
QUALITY PRODUCT

DAYANIKLI
RESISTANT

TEKNİK ÖZELLİKLER
·1. Sınıf Avrupa sert�fikalı AISI 316L (EN1.4404) paslanmaz çel�kten üret�lm�şt�r.

·Özel d�zayn, komple döküm ana pompa (110ton/göz/saat deb�),

·Yüksek taşıma hac�ml�, döküm gövde ayarlı düze,

·Kapalı s�stem pla�ter,

·Komple teflon kaplı J-Box,

·Roll-bond ısıtma s�steml� ve 1:5 kapas�tel� rezerve tankı,

·Gen�ş kapak tasarımı,

·Ergonom�k yapı,

·Hızlı doldurma ve boşaltma,

·Komb�ne ç�ft filtre ve eşanjör,

·PLC kontrolü tam otomat�k s�stem.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
·Made of European cert�fied 1st Class AISI 316L (EN1.4404) sta�nless steel.

·Spec�ally des�gned, fully cast ma�n pump (110 tons/eye/hour),

·H�gh carry�ng volume, cast body adjustable nozzle,

·Closed system pla�ter,

·Fully Teflon-coated J-Box,

·Reserve tank w�th roll-bond heat�ng system and 1:5 capac�ty,

·W�de l�d des�gn,

·Ergonom�c structure,

·Fast fill�ng and d�scharg�ng,

·Comb�ned double filter and heat exchanger,

·PLC controled fully automat�c system.



GELİŞMİŞ DÜZE SİSTEMİ
Chete Evo-Dye düze s�stem� sayes�nde düzede yüksek basınç ve yüksek hac�ml� taşma alanıyla vorteks 
oluşturmadan düzgün su akışı sağlanır. Otomat�k ayarlı düze yapısı �le her t�p kumaşta flotten�n kumaşa 
nüfuzu sağlanır. Düze çapı kon�k açıklı yuvarlak t�p düze olup, çapı standart 140mm'd�r. Talep doğrultusunda 
100-200mm arasında farklı ebatlarda �mal ed�leb�l�r. Düze ayar aralığı 2-8mm arasında gerçekleşmekted�r. 
Düze su akış kes�t alanı oransal olarak ayarlanab�l�r.

ADVANTACED NOZZLE SYSTEM 
Due to the advantaced Chete Evo-Dye nozzle system, smooth water flow �s prov�ded w�thout creat�ng 
vortexes w�th h�gh pressure and h�gh volume overflow space �n the nozzle. The l�quor penetrat�on �nto the 
fabr�c �s ensured �n all types of fabr�cs w�th the automat�cally adjusted nozzle structure. The nozzle d�ameter 
�s a round type nozzle w�th a con�cal open�ng, and �ts d�ameter �s 140mm. Depend on customer request 
nozzle can be manufactured �n d�fferent s�zes between 100-200mm. The nozzle adjustment range �s 
between 2-8mm. The water flow cross sect�on of the nozzle can be adjusted proport�onally.

KOMBİNE FİLTRE VE ALT KOLLEKTÖR
Boyama �şlem� sırasında mak�nen�n ana s�rkülasyon hattında emme ve basma olmak üzere �k� 
adet filtre bulunur. Emme filtres� pompayı korumak, basma filtres� suda b�r�ken elyaf g�b� 
tortuları mak�neden uzaklaştırmak �ç�n kullanılmıştır. Alt kollektör yapımız ve gel�şt�rm�ş 
olduğumuz filtre s�stem� pompa ver�m�n� düşürmeden çalışma �mkanı sağlar.

COMBINED FILTER AND SUB COLLECTOR
Dur�ng the dye�ng process, there are two filters, suct�on and d�scharge, �n the ma�n c�rculat�on 
l�ne of the mach�ne. The suct�on filter �s used to protect the pump, the d�scharge filter �s used to 
remove sed�ments such as fibers accumulated �n the water from the mach�ne. Our sub-
collector structure and the filter system we have developed prov�de the opportun�ty to work 
w�thout reduc�ng the pump eff�c�ency.

YENİ NESİL PLAİTER SİSTEM
Gel�şm�ş Pla�ter s�stem� sayes�nde J-Box dışına kumaş taşmasının önüne geç�lm�şt�r. 
Düzgün pastallama �le kumaştak� tüylenme ve beyazlı önlenm�şt�r.

NEW GENERATION PLAITER SYSTEM
W�th advanced Pla�ter system, fabr�c overflow outs�de the J-Box �s prevented. Proper 
mark�ng, the fuzz�ng and wh�teness of the fabr�c are prevented.



KUMAŞ YÜKLEME VE BOŞALTMA KAPAĞI
Mak�neye kumaşı yüklemek ve ger� boşaltmak �ç�n mak�nen�n her gözünde 1 adet özel tasarım gen�ş (420mm) 
manhole kapağı vardır.  Gen�ş, özel tasarımlı Manhole kapaklarımız aynı zamanda operatör g�r�ş kapağı olarak 
kullanılmaktadır. Manhole kapağında mekan�k ve elektron�k olmak üzere 2 adet emn�yet k�l�d� bulunmaktadır. 
Sıcaklığa ve darbelere karşı dayanıklı özel temperlenm�ş gözetleme camı ve bu camı koruyan paslanmaz çel�k 
koruma aparatı vardır. Kapak sızdırmazlık contaları �le as�de ve aşınmaya dayanıklıdır.

FABRIC LOADING AND UNLOADING COVER
There �s a spec�ally des�gned w�de (420mm) manhole cover �n each eye of the mach�ne to load the fabr�c �nto 
the mach�ne and unload the fabr�c back. Our w�de, spec�ally des�gned manhole covers are also used as operator 
entrance cover. There are 2 safety locks, mechan�cal and electron�c, on the manhole cover. There �s a spec�al 
tempered s�ght glass res�stant to heat and �mpacts and a sta�nless steel protect�on apparatus that protects th�s 
glass. It �s res�stant to ac�d and abras�on w�th �ts cover seal�ng gaskets. 

GELİŞMİŞ J-BOX TASARIMI 
AISI -BA soğuk çek�lm�ş mekan�k pol�saj �şlem� yapılmış parlak yüzeyl� teflon kaplı J-box tasarımı 
sayes�nde kumaşın sürtünme deformasyonlarını m�n�m�ze eder. J-box yan duvarlarında perfore del�kl� 
sac kullanılmıştır. 100kg, 150kg, 200kg, 250kg ve 300kg kapas�telerde üret�l�r.

ADVANCED J-BOX DESIGN
AISI -BA m�n�m�zes the fr�ct�onal deformat�ons of the fabr�c thanks to �ts J-box des�gn w�th a br�ght 
surface and Teflon-coated, made of cold drawn mechan�cal pol�sh�ng. Perforated sheet metal �s used 
on the s�de walls of the J-box. The j-box �s produced �n capac�t�es of 100kg, 150kg, 200kg, 250kg and 
300kg.

GELİŞMİŞ ROLL-BOND SİSTEMİ 
Gel�şm�ş Roll-bond s�stem� rezerve tankının yüksek performanslı ısıtmasını ve uzun yıllar kullanımını 
sağlamaktadır. Bu sayede �lave eşanjör ve pompaya �ht�yaç duyulmadan enerj� ve bakım mal�yetler� 
düşürülmüştür. 

ADVANCED ROLL-BOND SYSTEM
The advanced Roll-bond system prov�des h�gh performance heat�ng of the reserve tank and �t can use for many 
years. In th�s way, energy and ma�ntenance costs are reduced w�thout the need for an add�t�onal heat exchanger 
and pump.

İLAVE KABLARI
AISI 316 L paslanmazdan üret�lm�şt�r. 

ADDITIONAL TANK 
Made of AISI 316 L.
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